	序号
	物资名称
	技术指标参数要求
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	LED大屏
	大屏幕建设宽度≥7200mm，高度≥2025mm，整屏分辨率≥5760×1620。
点间距（mm）[image: image2.png]


1.25

箱体比例 16:9, 箱体尺寸自行配置
★LED灯芯采用标准不低于亿光、CREE和国星等品牌
视角 水平 [image: image4.png]


160度 垂直 [image: image6.png]


120度
刷新频率（Hz）[image: image8.png]


2880

数据接口 [image: image10.png]


1*RJ45 100M/1000M自适应网络接口

★支持多屏拼接漫游，直接支持IPC网络接入

★无缝接入IP流云端信号

★IP流（H.264、H.265）无缝接入

★通过授权的IP视频流直接接入大屏

★支持ONVIF/RTSP/GB28181及其他私有协议

★支持16路视频信号开窗，支持字幕叠加功能

★支持图像处理功能，开窗、画面叠加、漫游、任意缩放和预案场景保存调用等功能

屏幕要求采用双电源设计
任意一个模组可以从前方维护，维护更快速、便捷

★支持无服务器架构；
	块
	1
	视频显示系统

	2
	LED大屏支架
	按需配套采购
	套
	1
	视频显示系统

	3
	LED大屏配电柜
	不少于15KW配电柜（含PLC）； 
	套
	1
	视频显示系统

	4
	P3.75双色LED屏幕
	大屏幕建设宽度 [image: image12.png]


7200mm，高度 [image: image14.png]


300mm

物理点间距：[image: image16.png]


3.75mm
物理密度：[image: image18.png]


44000点/㎡
显示颜色：1R1G
模组厚度：[image: image20.png]


15mm
水平视角：[image: image22.png]


120度
垂直视角：[image: image24.png]


180度
亮度[image: image26.png]


600cd/㎡
含配套接收卡和LED支架
	块
	1
	视频显示系统

	5
	加强版云平台管理中心
	采用嵌入式硬件开发

操作系统优化的Linux系统

处理器[image: image28.png]


1颗ARM-A8芯片1G主频

内存[image: image30.png]


1.6GB 64位DDR3

网口[image: image32.png]


2个RJ45接口，1000Mbps以太网

支持Web访问

★支持双服务器热备份

对所有高清视频输入输出节点、音频节点、控制节点等实现集中管理调度
对接监控、监控平台、GIS、大数据等多平台信息融合
可自动扫描发现网络范围内高清视频节点设备
可对分散的、不同拼接规模、不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度

★可提供多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级

★实现对所有接入系统的信号源实时预览回显及快速调用

★与大屏幕系统兼容
	台
	1
	可视化综合管理系统

	6
	分布式系统设计Designer软件
	可自定义用户管理界面格式及内容，定制化设计；

内置主流设备库，如摄像机、DVD、矩阵、投影机等，可直接调用；

可建议新的数据库，可模拟会议场景控制。

满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，间隔时间设置；一键控制，简单智能；切换时间小于1秒。

满足电脑视频信号无线传输与管理功能：自带分辨率：640*480至1920*1200；频率：60Hz以上。
满足音频、视频状态实时查看功能：音频输入、输出通道电平实时显示；所有视频画面控制终端上实时同步显示，无卡顿。

自带电脑IE网页控制与管理功能：可通过IE网页控制与管理所有接口机显示、路由、画质、传输码流等

满足音频模式、音量调节等功能：自带8种以上音频模式调用，切换时间小于1秒；自带所有输入和输出通道音量大小、静音等控制。

自带视频实时预览，所见即所得功能；满足20路以上视频在控制终端上回显功能；多视频输入输出源25Fps实时回显；可根据网络及终端处理能力自定义回显窗口，满足10路以上同时回显

自带多级权限设置功能：128位加密的底层传输协议，确保传输数据安全

可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限；

软件内拥有丰富的设备库，并涵盖了国内外知名品牌的第三方设备，且自自带WINDOWS平台下来对系统进行交互式控制。
	套
	1
	可视化综合管理系统

	7
	加强版云平台控制软件
	控制软件是分布式处理器同一厂家的自主软件，不会出现专利权和服务升级问题，具备该控制软件的著作权登记证书；

采用B/S软件架构，自带任何位置的本地终端及远程终端控制。任何一台联网的控制终端不需要安装客户端软件，可通过IE浏览器登录控制软件界面，对大屏进行控制和管理；

可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放；

可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预；

可以对接入的IP摄像机实现在显示终端上开任意位置，任意大小，任意叠加的监控图像，同时可以自带IP摄像头的转动以及变焦功能；

可对各种输入节点进行设置、管理、选择调用和切换显示，具有动态带宽调整技术，在网络拥塞情况下，可根据网络带宽波动情况，手动在512K~16MB间动态调整传输码流，保证画面流畅且无马赛克；

自带对所有接入系统的信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示；

具备信号窗口回显功能，自带显示墙上所有信号窗口画面在控制界面中以相同比例和位置同步仿真显示，呈现给用户一个完全仿真的显示墙，可使操作人员不用看大屏幕即可在控制终端上监视投影墙的显示内容；

一组拼接墙上所显示的所有窗口信号及布局可完全复制或等比例缩放显示在其他多组拼接墙或单屏上，从而应对特殊场景需要多组屏同步镜像显示的需求；

可提供多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围；

自带通过网络对输入输出节点固件进行更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复；
具有自带全功能的底层软件基础，可配合全系列接口机实现全功能的软件管理功能。
	套
	1
	可视化综合管理系统

	8
	AV系统状态监控平台
	大屏状态监控告警：实时监控拼接屏显示内容和状态；
信号源自动预览：编码器信号源图像自动检测预览；
设备网络检测：音视频设备网络信号自动检测；
设备状态监控：设备属性、状态信息监控；
设备能耗监测：设备温度、能耗监测；
异常自动告警：异常告警支持语音、短信、邮件等方式。
	套
	1
	可视化综合管理系统

	9
	系统状态监控平台服务器
	操作系统：Windows 7及以上；显卡类型：独立显卡；CPU型号：不低于i7-8700；核心数：[image: image34.png]


四核；显示芯片:NVIDIA RTX2060；内存:[image: image36.png]


16GB；硬盘:[image: image38.png]


1TB。
	台
	1
	可视化综合管理系统

	10
	高清视频输入节点
	视频输入接口 [image: image40.png]


1*HDMI；输入分辨率 [image: image42.png]


1080P@60HZ；音频输入接口 [image: image44.png]


1*3Pin凤凰端子；串口 [image: image46.png]


1*3Pin凤凰端子；
★超静音无风扇设计；
★自带系统状态实时监测，设备故障自动报警；
自带H.265硬件实时编码，向下兼容H.264；
自带音视频同步采集，保证音视频同步传输；
★自带双电源热备份，支持POE供电
自带OLED显示设备状态；
自带实时信号预览回显，所见所得；
自带字符叠加功能；
	台
	16
	可视化综合管理系统

	11
	高清视频输出节点
	视频输入接口 [image: image48.png]


1*HDMI；输入分辨率 [image: image50.png]


1080P@60HZ；音频输入接口 [image: image52.png]


1*3Pin凤凰端子；串口 [image: image54.png]


1*3Pin凤凰端子；单个节点可同时开不少于16个窗口，信号源任意开窗；
★超静音无风扇设计

★自带系统状态实时监测，设备故障自动报警

自带H.265硬件实时编码，向下兼容H.264；
自带音视频同步采集，保证音视频同步传输；
★自带双电源热备份，支持POE供电
自带OLED显示设备状态；
自带实时信号预览回显，所见所得；
自带字符叠加功能；
	台
	3
	可视化综合管理系统

	12
	SDI高清视频输入节点
	视频输入接口 [image: image56.png]


1*SDI；输入分辨率 [image: image58.png]


1080P@60HZ；音频输入接口 [image: image60.png]


1*3Pin凤凰端子；串口 [image: image62.png]


1*3Pin凤凰端子；
★超静音无风扇设计

★自带系统状态实时监测，设备故障自动报警

自带H.265硬件实时编码，向下兼容H.264；
自带音视频同步采集，保证音视频同步传输；
★自带双电源热备份，支持POE供电
自带OLED显示设备状态；
自带实时信号预览回显，所见所得；
自带字符叠加功能；
	台
	1
	可视化综合管理系统

	13
	高清节点嵌入式软件
	支持H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264;
支持系统状态实时监测，设备故障自动报警；
支持音视频同步输出，支持高清图片底图；
支持信号开窗同步回显，所见所得；
支持信号跑马灯功能。
	套
	20
	可视化综合管理系统

	14
	Windows系统软件
	控制软件Windows版本，可以在Surface或触控一体机电脑上实现对全平台的控制；提供大屏控制，信号源管理，预览回显、预案管理定制、自带程序库已有设备的控制，可进行文字、LOGO修改，不提供新外设驱动定制开发；
视频窗口可通过触摸进行操作，用户可以实现对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭等；拖动视频源至屏幕墙，就可以在屏幕墙创建该视频源的窗口；单击视频窗口，视频窗口就会被选中，此时就可以在屏幕里随意拖动此视频窗口；在视频窗口上通过两指分合操作，可以实现视频窗口的放大、缩小，也可以通过双击视频窗口实现；

自带各类信息的查询，提供视频源的实时预览检索功能。用户只需在检索框里输入信号源的搜索关键字就可以查出包含有该关键字的所有信号源；

所见即所得的快速切换操作，可通过无线触摸管理终端，用拖拽的方式进行信号预览后准确及时的上墙，避免推送信号错误，切换时间应不高于0.5秒，并能够与大屏幕显示墙同步显示；

大屏幕显示墙应可根据具体场景和应用设置各类信息预案，把各类屏幕显示方式进行设置，如应急指挥模式、汇报演习模式、日常工作模式等，在需要的时候通过管理终端一键切换至预案模式，快速调用，满足各种情况的使用需要，灵活调用，纵览全局，快速布置。
	套
	1
	可视化综合管理系统

	15
	集中供电单元
	按需配套采购
	套
	1
	可视化综合管理系统

	16
	输入输出云节点支架
	按需配套采购
	套
	1
	可视化综合管理系统

	17
	数字音频处理器
	模拟输入通道 [image: image64.png]


16  模拟输出通道 [image: image66.png]


16

数字输入通道 [image: image68.png]


16  数字输出通道 [image: image70.png]


16

★开放式用户界面，实现多台设备集成管理

输入通道DSP功能：
增益、幻像供电、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、不少于8段参量均衡、自适应反馈抑制、自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）等
全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节

输出通道DSP功能：
分频器、不少于8段参量均衡、延时器、限幅器等
★≥16组预设，每个预设独立工作

支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码

支持可编程面板控制
★内置USB声卡，支持录播和远程会议

支持IOS、Windows系统终端控制
	台
	1
	音频扩声系统

	18
	功率放大器
	双通道专业功率放大器
立体声功率[image: image72.png]


600W*2  8Ω；信噪比[image: image74.png]


103dB；阻尼系数 [image: image76.png]


500:1；频率响应:+/- 0.1db,20HZ+20KHZ

总谐波 失真 [image: image78.png]


0.01%Rated power@8欧1kHZ
	台
	1
	音频扩声系统

	19
	主扩扬声器
	声学数据:

低频单元 [image: image80.png]


10”高音驱动 [image: image82.png]


1.4”音圈

频率响应 (+-2.5 dB)  优于70 Hz - 20 kHz

灵敏度（1W/1m）[image: image84.png]


95 dB SPL

额定功率[image: image86.png]


400 watts

最大声压级[image: image88.png]


127 dB SPL

水平覆盖 60度〜70 度

垂直覆盖 45度〜55 度
	只
	2
	音频扩声系统

	20
	PoE音频交换中心
	支持网络标准：IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
固定端口：不少于16个10/100/1000Base-T 以太网端口(Data/PoE)
不少于2个1000Base-X SFP 千兆SFP端口（Combo)
	台
	2
	音频扩声系统

	21
	会议话筒
	采用优质宽频拾音头,心形单一指向性电容式极头
噪音水平 [image: image90.png]


23 dB(A) 
	台
	20
	音频扩声系统

	22
	环境控制主机
	采用32位主处理芯片，处理能力高达480MIPS

分布式布署，可任意扩展

串口通讯：[image: image92.png]


8个双向可编程串口，自带RS232/RS485/RS422

红外发射：[image: image94.png]


4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高自带1.142MHZ

继电器：[image: image96.png]


8个可触点式继电器，可用于电气开关控制

I/O：[image: image98.png]


8个，可自定义输入输出

控制：100Mbps以太网接口

兼容性考虑该平台需与可视化综合管理系统同一品牌
	台
	1
	环境控制系统

	23
	强电继电器
	[image: image100.png]


8通道电源开关

[image: image102.png]


1路RS-485\RS-232通讯协议接口

8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择
	台
	1
	环境控制系统

	24
	电源时序器
	[image: image104.png]


8路电源时序控制，每路延时1秒

支持232控制
	台
	2
	环境控制系统

	25
	控制电脑
	不低于I7处理器，[image: image106.png]


8G内存，[image: image108.png]


2G独立显卡，[image: image110.png]


256G固态硬盘，显示器分辨率[image: image112.png]


1920*1080,[image: image114.png]


27英寸 
	台
	1
	环境控制系统

	26
	UPS电源、配电柜
	32只NP100-12蓄电池；
A32节柜；
40KVA三进三出工频双变交换在线智能UPS；
★断电续航30分钟以上，超静音设计
	项
	1
	环境控制系统

	27
	辅材、光缆
	按需配备安装
	批
	1
	环境控制系统


