附件
主要技术参数和商务条款说明

一、电子胃镜

	主要
技术

参数
	一、用途：
用于胃镜检查及治疗。用于260主机。

	
	二、产地：
进口

	
	三、详细技术参数：
一、治疗型电子胃镜（GIF-Q260J）1根

1、视野角度：140度；
2、视野方向：0°直视；
2、景深：3～100mm；
3、最小可视距离：3mm;

4、先端部外径：9.9mm;

5、插入部外径：9.9mm；
6、弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度；
7、钳子管道内径：3.2mm；
8、插入部有效长度：1030mm；
9、高频电兼容性能：可兼容
10、遥控功能：按钮数量4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能；
11、具备附送水功能，能够有效的冲洗粘膜表层粘液，避免漏诊；能够迅速找到出血点，配合周边设备迅速止血。
二、光学放大电子胃镜（GIF-H260Z）1根
1、视野角度：140度(广角)，75度(长焦)；

2、视野方向：直视；

3、景深：7～100mm（广角），1.5-3mm(长焦)焦距范围可转换；

4、最小可视距离：距离先端部4mm（广角）;

5、尖端部外径：10.8mm;

6、插入部外径：10.5mm

7、弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度；

8、钳子管道内径：2.75mm；

9、插入部有效长度：1030mm；

10、具有优良的光学放大性能；

11、遥控功能：按钮数量4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能；

12、具备附送水功能，能够有效的冲洗粘膜表层粘液，避免漏诊；能够迅速找到出血点，配合周边设备迅速止血。

13、具有HDTV功能；

三、高清电子胃镜  (GIF-H260)4根

1、视野角度：140度；
2、景深：3～100mm；
3、最小可视距离：3mm；
4、尖端部外径：9.8mm；
5、插入部外径：9.5mm；
6、弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度；
7、钳子管道内径：2.75mm；
8、插入部有效长度：1030mm；
9、激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光；
10、高频电兼容性能：可兼容

11、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。
12、遥控功能：按钮数量4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、电子放大、图像冻结四种功能。
13、具有HDTV功能；

	
	四、其他：

	商务
条款

说明
	一、保修时间：
1、保修期（全保，包含人工费、零配件更换等各项费用）：≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按五倍天数顺延保修期；

2、保修期外的保修费用：保修期结束后，提供整机全保三年维修费用价格；

3、维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。

	
	二、到货时间：
合同签订后,进口设备3个月内交货，国产设备1个月内交货。

	
	三、维修配件、配套耗材（试剂）：
保修期结束后，提供零部件最低供货报价，价格不得高于湖南、广东、广西、云南、贵州和海南三级甲等医院同品规零配件最低销售价格。

	
	四、售后服务及技术培训：
一是供应商必须提供完整的技术资料（包括操作手册、安装手册、维修手册、故障代码说明、电路图和开放维修模式密码等）；二是对使用科室操作人员提供不少于两人两天的操作培训；三是对医学工程科技术人员提供不少于两人两天的维修技术培训。

接到报修电话后，24小时内到达。

	
	五、其他：
付款方式：安装验收合格后，3个月内付货款90%，保修期到期后一次性付清尾款。


二、电子结肠镜
	主要
技术

参数
	一、用途：
用于下消化道的检查及治疗。用于260主机。

	
	二、产地：
进口

	
	三、详细技术参数：
一、纤细治疗型电子结肠镜（PCF-Q260JI）1根

1、视野角度：140度；

2、视野方向：0°直视；

2、景深：5～100mm；

3、最小可视距离：4mm;

4、先端部外径：10.5mm;

5、插入部外径：10.5mm；

6、弯曲部角度：上190度、下190度；左160度、右160度；

7、钳子管道内径：3.2mm；

8、插入部有效长度：1330mm；

9、高频电兼容性能：可兼容

10、遥控功能：按钮数量4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能；

11、具备附送水功能，能够有效的冲洗粘膜表层粘液，避免漏诊；能够迅速找到出血点，配合周边设备迅速止血。

二、高清电子结肠镜（CF-H260AI）3根

1、视野角度140度；

2、景深：5～100mm；

3、最小可视距离4mm

4、尖端部外径13.2mm；

5、插入部外径12.9mm；

6、钳子管道内径3.65mm；

7、HDTV兼容性：可兼容HDTV影像系统，输出高清晰的HDTV视频信号

8、激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光；

9、高频电兼容性能：可兼容
10、弯曲部角度：上180度、下180度；左160度、右160度；

11、插入部有效长度1330mm；

12、插入管硬度可变，有4档调节；

13、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。

14、遥控功能：按钮数量4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、静态图片释放、图像冻结四种功能；

15、图像为八角型。

16、兼容科室现有主机。

	
	四、其他：

	商务
条款

说明
	一、保修时间：
1、保修期（全保，包含人工费、零配件更换等各项费用）：≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按五倍天数顺延保修期；

2、保修期外的保修费用：保修期结束后，提供整机全保三年维修费用价格；

3、维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。

	
	二、到货时间：
合同签订后,进口设备3个月内交货，国产设备1个月内交货。

	
	三、维修配件、配套耗材（试剂）：
保修期结束后，提供零部件最低供货报价，价格不得高于湖南、广东、广西、云南、贵州和海南三级甲等医院同品规零配件最低销售价格。

	
	四、售后服务及技术培训：
一是供应商必须提供完整的技术资料（包括操作手册、安装手册、维修手册、故障代码说明、电路图和开放维修模式密码等）；二是对使用科室操作人员提供不少于两人两天的操作培训；三是对医学工程科技术人员提供不少于两人两天的维修技术培训。

接到报修电话后，24小时内到达。

	
	五、其他：
付款方式：安装验收合格后，3个月内付货款90%，保修期到期后一次性付清尾款。
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